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Sorteneigenschaften

RZ Deutschland: S ~260 / K ~250

RZ Österreich: S ~300 / K ~290

Reifegruppe: mittelspät

Korntyp: Zwischentyp 

Nutzung: Silo, Biogas

Sehr guten Resistenzeigenschaften und schnelle Jugendent-

wicklung sorgen für qualitative Silage und gesundes Pflanzen-

wachstum

Viel Masse mit einem hohen TM-Ertrag

Hoher Stärke- und Energieertrag

Hohe Gasausbeute in der Biogasanlage

Morphologie

Massige rahmige Pflanze

sehr gut = +++++      mittel = +

Anbauempfehlung

Für alle Standorte geeignet

Aussaatstärke

Leichtere, trockene Standorte: 95.000 – 100.000 Pflanzen/ha

Nassere, schwere Standorte: 95.000 – 100.000 Pflanzen/ha

Resistenzeigenschaften

Stängelbruch:	 +++++

Sommerlager:	 ++++

HTR:	 +++++

Stängelfusarium:	 ++++

Kolbenfusarium:	 +++++

www.eurocorn.de



Silomaisprüfung 2019, Zusammenfassung über 3 Standorte
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Biogasertrag m³/ha Energieertrag dt/ha Stärkegehalt % GTM-Ertrag dt/ha

Quelle: Praxisversuch 2018-2019, Standorte: Hochkamer, Borken, Pleiskirchen
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Körnermaisprüfung 2020, Bestandesdichteversuch, 9 Pflanzen/m2
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Quelle: Auszug aus Bestandesdichteprüfung Körnermais 2020, Landwirtschaftskammern NRW und Niedersachsen, Standorte: Merfeld, Astrup, Borwede
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